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Forankring

Remissinstans Kommentar Datum Sign

Hallbarhet — Barn 2023-12-13 | JJ

Samordning 2023-12-13 | JJ

System Inkomna synpunkter fran Per | 2023-12-13 | JJ
J.

Tillstdnd & myndighet 2023-12-13 | JJ

Trafik & fordon Inkomna synpunkter fran 2023-12-13 | JJ
Ann-Catrin H. och Jimmy H.

Upphandling Inkomna synpunkter fran 2023-12-13 | JJ
Bjarne J.

Kraftsamling MERIT Referensgrupp | UA 2023-12-15 | JJ

Kraftsamling MERIT Styrgrupp UA 2023-12-19 | JJ

Versionshistorik

Version | Kommentar Datum Sign.

0.1 Dokumentets skapande FE

0.2 Bearbetning TH

0.3 Bearbetning 2023-11-16 | TH

0.4 Dokumentformat 2023-11-17 | J)

0.5 Justeringar efter inkomna synpunkter 2023-11-21 | JJ

0.6 Andrat rubrik till Personbil 2024 2023-11-23 | J)

0.7 Justerat sma texter. 2023-12-01 | J)

0.8 Justeringar efter inkomna synpunkter i 2023-12-13 | JJ

foérankringsrunda.
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Forord

Har presenterar Fordonsgruppen inom natverket MERIT ett nytt dokument for personbilar avsedda
for sittande resenarer.

MERIT ar ett natverk och forum for Serviceresor genom branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik,
med bestallare representerade fran regioner och kommuner i hela landet.

| dokumentet definieras funktions- och utrustningskrav for personbilar. Detta dokument ska ses som
en guide och hjalp vid upphandling av Serviceresor.

Fordonsspecifikationer som presenteras i detta dokument fungerar lika bra for resor som inte ar
kategoriserade som serviceresor.
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1 Allmant

Trafik med Serviceresor har stora funktionella behov bade vad géller trafiksdkerhet och fordonens
utformning avseende:

o tillgdngligheten in i och ut ur fordonen, samt i fordon under fard.
e andamalsenliga utrymme for hjalpmedel inklusive arbetande hund (servicehund/ledarhund)
och bagage.

2 Bakgrund

Inom branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik finns utvecklat ett natverk fér offentliga
upphandlare av Sarskilda Persontransporter — MERIT. Inom MERIT finns utsedda arbetsgrupper som
arbetar med olika specifika fragor. Varje grupp bestar av representanter fran olika delar av landet som
tillfor sarskild fackkompetens.

Arbetsgrupp Fordon & Trafik Personbil inom MERIT bestar for ndrvarande av:

Peter Lundqvist, Skanetrafiken

Johan Bring, Lanstrafiken Kronoberg

Jimmy Hallstrom, X-trafik, Region Gavleborg

Karolin Metso, Vasttrafik

Jonas Johansson, Svensk Kollektivtrafik

Tomas Hagelberg, Stadsmiljéforvaltningen Goéteborg

Sida5av 10



Personbil 2024

3 Generella krav

Fordonen ska vara val lampade for transport av kunder inom serviceresor, servicehundar samt
transport av hjalpmedel och enligt vissa avtal mindre gods och husdjur. Det skall vara enkelt att stiga i
och ur i fordonet dven med sa kallat “vinterinsteg”, nar man satter sig med rumpan forst och darefter
lyfter in fotterna. Nedan beskrivna matt ar anpassade for att efterstrdva ovan namnda utformning.

Fordon av modell med karosserikod AC (stationsvagn, kombivagn) ger sarskilda férdelar att medfora
hjalpmedel och servicehund/ledarhund och ska ha:

e  Minst plats for fyra (1) passagerare.
e Samtliga sittplatser ska vara placerade i fardriktningen.
e  Minst fyra (4) dorrar exklusive bagagedorr.

3.1 Bedémning av fordons lamplighet

Vid bedomning infér godkdnnande gors en summering av lampligheten. Som stéd for bedomningen
anger vi héar specifika matt, se tabell 1 och figur 1. Kan trafikféretaget pavisa att 6nskad funktion och
utrymme géllande plats for kunder, bagage och hjalpmedel kan uppnas med fordon som har andra
matt dn de specificerade kan detta godkannas av upphandlande verksamhet efter sarskild provning.

Tabell 1
# Beskrivning Minsta Maximalt
matt matt
1 | Fran innertak till ovansida av sittdyna 83 cm
2 | Fran dorroppningens 6vre kant till marken 125cm
Fran framkant av bakdorrens 6ppning (B-stolpen) till baksatesdynans
3 . 25cm
framkant (i insteget)
4 |Sitsens hojd over mark 55 cm 75 cm
5 | Baksatets sittdynas bredd 125 cm
6 | Framsatets sittdyna bredd, utan harda djupt skalade kanter 45 cm

Figur 1 Mdtt personbil
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Darutover ska det finnas rymligt bagageutrymme:

e Med rymligt bagageutrymme menas att kundernas eventuella handbagage och hjalpmedel
ska rymmas i bagageutrymme, som en rullator och en hopfallbar rullstol och eventuella
handbagage eller motsvarande.

e Bagageutrymme ska dven vara anpassat for arbetande hund.

Ytan behover vara plan vid “inhopp” utan att vara nersankt bakom troskel.
Lés dven regler och riktlinjer fér djur i transport fér arbetande hund hos Jordbruksverket.*

! https://jordbruksverket.se/djur/hundar-katter-och-smadjur/hundar/transportera-hundar#h-
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4 Utformning

Fordonet och fordonets utrustning ska vara anpassade for att klara olika typer av kéruppdrag samt
erbjuda god komfort for kunderna. Nedan beskrivs utformning och utrustning som medger en god
komfort for resenarerna.

Fordonen ska vara utrustade med:

e Automatisk klimatkontroll.

e Trepunktsbélte och nackskydd pa samtliga platser.

e Barnsaker dorroppningsfunktion.

e Antispinnsystem t.ex. ESP.

e Fastanordningar i bagaget - for sdkring av bagage och medféljande hjalpmedel.

e Kurvhandtag eller motsvarande ska finnas i anslutning till dérroppningar for att underlatta i-
och urstigning for kunderna.

5 Utrustning

Utover den utrustning som foljer med fran fordonstillverkarna sa finns ett behov av att komplettera
fordonen med tilldggsutrustning for att 6ka exempelvis sdkerhet, funktionalitet och komfort i
fordonen.

Nedan beskrivs den tilldggsutrustning som minst ska finnas med i fordonen. Darutdver kan
tillaggsutrustningar skilja sig at vid olika upphandlingar och eventuella tillagg/avsteg behover da
anges av varje upphandlare.

5.1 Alkolas

Alkolaset ska uppfylla de grundldggande kraven i CENELEC (Comité Européen de Normalisation
Electrotechnique) standarden. Alkolaset ska kalibreras enligt tillverkarens krav Cenelec standard och
minst uppfylla TSFS 2011:70 for alkol3s.

5.2 Brandslackare
Brandslackaren skall motsvara minst 2 kg pulver enligt brandklass 13A 89B C och vara forankrad i
fordonet pa skyltad plats (markning utvandigt och invandigt i anslutning till utrustningen).

5.3 Balteskniv
For att skdra av sdkerhetsbélten vid en eventuell fordonsolycka ska en balteskniv finnas latt atkomlig
for foraren i fordonet pa skyltad plats.

5.4 Béalteskudde

| varje fordon skall finnas minst en godkand balteskudde.

5.5 Forbandslada
En forbandslada ska finnas i alla fordon och ska innehalla minst: sartvatt, blodstoppare, plaster
ordinarie och storre. Utrustningen ska forvaras i fordonet pa skyltad plats.

5.6 Reflexvast
| varje fordon ska det finnas minst en reflexvast.
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5.7 Lastforskjutningsskydd

Varje fordon ska vara utrustat med skyddsnéat/skyddsgaller, mellan bagage- och personutrymme.

5.8 Skolskylt

Fordon som anvands for skolskjuts ska vara utrustat med godkanda skolskjutsskyltar enligt TSFS
2017:10 bilaga 3.

5.9 Dackkrav

Fordonet ska ha arstidsanpassade dack, typen aret runt dack far ej anvandas.
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6 Krocksakerhet

Alla fordon skall uppnatt den hogsta kravnivan fem stjarnor i det europeiska
krockprovningsprogrammet Euro NCAP eller ha motsvarande krockskyddsegenskaper enligt ett intyg
fran tillverkaren.

7 Bestallarens ovriga fordonskrav

7.1 Fordonsalder
[Hb6gsta fordonsadlder varierar mellan olika trafikbestdllare. Olika klimat och geografiska
foérutsdttningar kan pdverka hur mycket ett fordon slits.

Varje trafikbestdllare far dérfér géra en egen bedémning av vad som dr ett rimligt Glderskrav i
upphandlingarna. Alder riknat frén datum nér fordonets dr pastdllt forsta gdngen i Sverige eller
annat land.]

7.2 Fordonsrackvidd
[Hur langt fordonet dr kérbar i kilometer utan laddning/tankning dr en viktig planeringsférutsdttning.

Att ange en minsta rdckvidd enligt WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) kan
vara till nytta fér att beskriva i vilken omfattning ett fordon skall kunna kéras utan laddning/tankning.
Kéromrddets geografi och forutsdttningar tillsammans med infrastruktur fér laddning/tankning
behéver végas in for kravstdllning.]
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